
ERFIBRAS
AISLANTES TÉRMICOS PARA LA INDUSTRIA

C.A.

I N D U S T R I A S

DESCRIPCION: Las Conchas Preformadas RockLan,  son fabricadas en fibra mineral aglomerada con resina 
fenólica para Aislación Térmica de tuberías.

PRESENTACION: Elementos cilíndricos en
forma de tubos (medias cañas) en diferentes
diámetros y Espesores 

Largo:                     0,91 mts. (3 pies)  
Diámetro:             desde 1” a 30 “
Espesores:            desde 1” a 4 “

EMBALAJE: Bolsa de Polietileno de Baja Densidad debidamente etiquetada

APLICACIONES: Aislamiento en sistema de tuberías.

NORMAS APLICABLES: ASTM C547

REQUERIMIENTOS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

- Producto frágil que debe ser manejado con cuidado.
- Debe ser almacenados en áreas secas y cerradas.
- El agua afecta las propiedades mecánicas y térmicas del producto.

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Según Norma Astm. C-177  (s/ revest).

Temperatura Media        Conductividad Térmica

              36°C                                0,035 W / mk

             100°C                              0,044 W / mk

             145°C                               0,048 W / mk

             270°C                             0,066 W / mk  

COMPORTAMIENTO AL AGUA: Los productos de Lana Mineral no retienen el agua ya que presenta una 
estructura no capilar.

CALIDAD: INDUSTRIAS TERFIBRAS, C.A.  Posee un sistema de aseguramiento de la calidad, según normativa 
ISO 9002. Implementado en el control de todos sus productos.
-  Un Certificado de Calidad es emitido por cada lote o producto y entregado al usuario para garantizar la 
calidad de los mismos. 
-  No es responsabilidad de la compañía el uso aplicación inadecuada del mismo o el someter el producto a 
operar bajo condiciones fuera  de los rangos permitidos o indicados por las normas y especificaciones que lo 
amparan.  

PRODUCTO:
CONCHAS AISLANTES

Fibras Largas  /  Alta Resistencia  /  Bajo Factor de Conductividad  /  Gran Flexibilidad  /  Químicamente Neutra
Alto Coeficiente de Absorción Acústica  /  Incombustible  /  Fabricado según Normas Covenín y Astm.

LANA MINERAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Límite Máx. de temp:        649 °C.
Densidad:                              160 Kg / m
Alcalinidad:                          PH de 7 a 9
Corrosividad:                       No  contribuye 
Combustibilidad:                Incombustible
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